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INTRODUZIONE

Negli ultimi anni è cresciuto notevolmente l’interesse della popolazione per tutte le problematiche connesse agli effetti dell’inquinamento da campi elettromagnetici, comunemente detto “elettrosmog”, motivato dal comprensibile allarme per i potenziali rischi derivanti alla salute delle persone esposte ai campi elettromagnetici e ancora più della crescente visibile diffusione delle sorgenti di campi elettromagnetici. Uno strumento attualmente auspicato da Enti di controllo sanitario e ambientale (APAT, ARPA,  Regioni, ISPESL, ISS, Ministeri dell’Ambiente, Sanità e Telecomunicazioni, etc.) e che si ritiene efficace sia per meglio pianificare ulteriori installazioni sul territorio che per abbassare il livello di tensione e di preoccupazione della popolazione, è rappresentato dal monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici.
Esso permette di conciliare le esigenze:

· di informazione da parte dei cittadini;

· di garanzie per la salute delle persone;

· di ottimizzazione (tecnologica ed economica) delle scelte progettuali da parte degli operatori di telefonia mobile,di servizi radiotelevisivi e di fornitura di energia elettrica;

· di facilitazione del compito delle Istituzioni e degli Enti preposti al controllo ambientale nella assunzione di decisioni di tipo tecnico/amministrativo;

· di attuazione dei regolamenti in materia di protezione e tutela ambientale;

· di pianificazione delle reti urbane così da eliminare criticità nel rispetto dei vincoli paesaggistici, sanitari ed ambientali;

· di superare la naturale apprensione dei cittadini verso l’installazione di impianti di telefonia mobile;

e soddisfa pienamente ai requisiti di:

· rigore scientifico delle misure certificate;

· fornire informazioni basate sui parametri e protocolli normativi;

· rappresentazione dei dati in formato web di facile accessibilità e leggibilità da parte dei cittadini;

· allarmistica efficace ed in tempo reale, diffusa con tecnica GSM sui numeri di cellulari predefiniti, appartenenti a persone che istituzionalmente sono delegate al controllo ambientale.

In questo documento si valuta il campo elettromagnetico presente nel sito individuato ai fini  dall’installazione di centraline per il monitoraggio continuo delle emissioni elettromagnetiche nel Comune di Santa Maria Capua Vetere.

Le operazioni di misura sono state condotte dal Dipartimento di Scienze Ambientali della S.U.N.
Le misure sono state effettuate seguendo le modalità riportate nel capitolo 13 della norma CEI 211-7 edizione I° fascicolo 5909. 

Le misure in banda larga sono state realizzate con un misuratore di campo PMM 8053 dotato di sonda tipo PMM EP330. La procedura di misura prevede la media temporale su 6 minuti  e ad un’altezza di 170 cm (se non altrimenti specificato) così come specificato dalla normativa vigente

Dopo una valutazione delle varie condizioni di misura si procede alla misura stessa. I valori rilevati tengono in considerazione i parametri di riferimento e di calibrazione della sonda. Inoltre si è evitata la presenza di condizioni che possono perturbare la misura: presenza di oggetti metallici e di persone nelle vicinanze del punto di misura, etc.

NORMATIVA VIGENTE

Il riferimento normativo per le problematiche associate alla compatibilità  delle emissioni elettromagnetiche con la salute umana è dato della LEGGE QUADRO 36/2001 e dal relativo decreto attuativo, il DPCM dell’ 8 luglio 2003. Esso fissa i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana per frequenze da 100 KHz (100.000 Hertz) a 300 GHz (300.000.000.000 Hertz). 

Per la verifica del rispetto dei limiti si utilizzano le seguenti grandezze fisiche: 

· il valore efficace del campo elettrico “E”, che si misura in Volt/metro (V/m); 

· il valore efficace del campo magnetico “H”, che si misura in Ampere/metro (A/m); 

· la densità di potenza dell’onda piana equivalente “S”, che si misura in Watt/mq (W/m2). 

In mancanza di misure dirette, in condizioni di campo lontano, i valori di “H” e “S” possono ricavarsi dal campo “E” ( H = E / η ;  S = E2 / η  , dove η = 377 Ω è l’impedenza dello spazio libero).
I limiti di esposizione fissati dalla norma sono i seguenti: 

LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

	FREQUENZA

(MHz)
	Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m)
	Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m)
	Densità di potenza dell’onda piana equivalente S (W/m²)

	0,1 < f ( 3
	60
	0,20
	-

	3 < f ( 3000
	20
	0,05
	1

	3000 < f ( 300.000
	40
	0,10
	4


Nel caso delle emissioni dovute a telefonia cellulare GSM, DCS e UMTS la riga di interesse è la seconda (evidenziata).

Le misure di cautela ed obiettivi di qualità indicati dalla norma da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di tutela sono, indipendentemente dalla frequenza ed in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, i seguenti:

VALORI DI ATTENZIONE E OBIETTIVI DI QUALITA’
	Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m)
	Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m)
	Densità di potenza dell’onda piana equivalente S (W/m²)

	6
	0,016
	0,1


La normativa tecnica CEI 211-7 “Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana” completa il quadro normativo utilizzato per lo sviluppo della seguente relazione.

SITO: CONDOMINIO “RONDINELLA” PIAZZA MILBITZ n° 2

Strumentazione utilizzata: misuratore di campo PMM 8053 dotato di sonda tipo PMM EP 330.

Data: 21 luglio 2006.

Punti di misura: lastrico solare del condominio “Rondinella”.

Sorgenti di campo elettromagnetico: in zona sono presenti due SRB (vedi mappa della zona) – H3G e WIND posizionate rispettivamente sul lastrico solare dell’edificio di Piazza Milbitz n° 14.

MISURE DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO

Nella seguente tabella sono indicati:

· la denominazione del punto di misura;

· la descrizione del punto di misura;

· la permanenza superiore alle 4 ore;

· la data della misura; 

· l’ora di inizio della misura di media su 6 minuti;

· l’ampiezza misurata del valore efficace del campo elettrico “ E ”; 

· il valore efficace del campo magnetico “ H “ calcolato, nella regione di campo lontano, secondo la formula: H = E  / η, essendo η = 377Ω  l’impedenza dello spazio libero;

· il valore della densità di potenza dell’onda piana equivalente “ S “ calcolato, nella regione di campo lontano, secondo la formula: S = E 2 / η = H 2 · η, essendo η = 377Ω  l’impedenza dello spazio libero.

TABELLA MISURA

	PUNTI DI MISURA
	DESCRIZIONE
	PERMANENZA

> 4 ORE
	DATA MISURA
	ORA MISURA
	E

(V/m)
	H

(A/m)
	S

(W/m2)

	1
	lastrico solare
	si
	21/07/06
	09:30
	4,84
	0,0128
	0,0621


Nota: la sensibilità dello strumento è di 0,30 V/m. 

CONCLUSIONI

I valori misurati sono al di sotto della soglia dei 6 V/m imposta dalle normative vigenti.

MAPPE DELLA ZONA INTERESSATA

Di seguito vengono riportate le seguenti mappe:

Elaborato grafico contenente la planimetria degli edifici e le sorgenti di campo elettromagnetico presenti nella zona.
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COPIA DEL CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE
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